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Bike Mount • Mountainbike • Vélo tout terrain • Bicicleta de montaña • Mountain Bike • 
Mountainbike • Bicicleta de montanha
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EN Specification Heart Rate Monitor Speed/Cadence Sensor

Physical size 66 x 37 x 11 mm 37.5 x 35 x 12 mm
Weight 44 g 25 g

Water resistance 10 ATM 1 ATM
Transmission rate 3 m 3 m
Battery life 1 hour per day for 16 months (480 hours) 1 hour per day for 22 months (660 hours)
Operating temperature 5°C ~ 40°C 5°C ~ 40°C
Radio frequency/protocol 2.4GHz / Dynastream ANT + Sport wireless 

communications protocol
2.4GHz / Dynastream ANT + Sport wireless 
communications protocol

Note: Accuracy may be degraded by poor sensor contact, electrical interference, and receiver distance from transmitter. 

DE Spezifikationen Specificaties Geschwindigkeits-/Kadenzsensor
Physikalische Größe 66 x 37 x 11 mm 37,5 x 35 x 12 mm
Gewicht 44 g 25 g

Wasserresistenz 10 ATM 1 ATM
Übertragungsreichweite 3 m 3 m
Akkulaufzeit 1 Stunde pro Tag über einen Zeitraum von 16 

Monaten (480 Stunden)
1 Stunde pro Tag über einen Zeitraum von 22 
Monaten(660 Stunden)

Betriebstemperatur 5 °C bis 40 °C 5 °C bis 40 °C
Hochfrequenz/Protokoll 2,4 GHz / Dynastream-ANT +-Sport-

Drahtloskommunikationsprotokoll
2,4 GHz / Dynastream-ANT +-Sport-
Drahtloskommunikationsprotokoll

Hinweis: Die Genauigkeit kann durch schwachen Sensorkontakt, elektrische Störungen und die Entfernung zwischen Empfänger und 
Sender beeinträchtigt werden. 

FR Spécifications Capteur de rythme cardiaque Capteur de de vitesse / cadence

Taille physique 66 x 37 x 11 mm 37,5 x 35 x 12 mm
Poids 44 g 25 g

Résistance à l'eau 10 ATM 1 ATM
Vitesse de transmission 3 m 3 m
Autonomie de la batterie 1 heure par jour pendant 16 mois (480 heures) 1 heure par jour pendant 22 mois (660 heures)

Température de fonctionnement 5°C ~ 40°C 5°C ~ 40°C
Fréquence radio/protocole 2,4GHz / protocole de communication sans 

fil Dynastream ANT + Sport
2,4GHz / protocole de communication sans 
fil Dynastream ANT + Sport

Remarque : La précision risque d’être dégradée en cas de mauvais contact du capteur, d’interférences électriques, et en 
fonction de la distance du récepteur à l’émetteur. 
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ES Especificaciones Monitor de Frecuencia Cardíaca Sensor de Velocidad y Cadencia

Tamaño físico 66 x 37 x 11 mm 37,5 x 35 x 12 mm
Peso 44 g 25 g

Impermeabilidad 10 ATM 1 ATM
Tasa de transmisión 3 m 3 m
Autonomía de la batería 1 hora por día durante 16 meses (480 horas) 1 hora por día durante 22 meses (660 horas)

Temperatura de 
funcionamiento

5 °C ~ 40 °C 5 °C ~ 40°C

Frecuencia y protocolo 
de radio

Protocolo de comunicaciones inalámbricas 
2,4 GHz / Dynastream ANT + Sport

Protocolo de comunicaciones inalámbricas 
2,4 GHz / Dynastream ANT + Sport

Nota: La precisión se puede degradar por un mal contacto del sensor, por interferencias eléctricas y por la distancia entre 
el receptor y el transmisor.

IT Specifica Monitor di Frequenza Cardiaca Sensore di Velocità/Cadenza

Dimensioni fisiche 66 x 37 x 11 mm 37,5 x 35 x 12 mm
Peso 44 g 25 g

Resistenza all'acqua 10 ATM 1 ATM
Velocità di trasmissione 3 m 3 m
Durata batteria 1 ora al giorno per 16 mesi (480 ore) 1 ora al giorno per 22 mesi (660 ore)

Temperatura di 
funzionamento

5°C ~ 40°C 5°C ~ 40°C

Frequenza/protocollo radio 2,4GHz / Dynastream ANT + protocollo di 
comunicazioni wireless per attività sportive

2,4GHz / Dynastream ANT + protocollo di 
comunicazioni wireless per attività sportive

Nota: La precisione potrebbe essere compromessa da un contatto scarso del sensore, da interferenze elettriche e dalla 
distanza del ricevitore dal trasmettitore. 
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DU Specificaties Hartslagmonitor Snelheid/cadenssensor
Afmetingen 66 x 37 x 11 mm 37,5 x 35 x 12 mm

Gewicht 44 g 25 g

Waterbestendigheid 10 ATM 1 ATM
Overdrachtsnelheid 3 m 3 m
Levensduur batterij 1 uur per dag gedurende 16 maanden 

(480 uur)
1 uur per dag gedurende 22 maanden 
(660 uur)

Bedrijfstemperatuur 5°C ~ 40°C 5°C ~ 40°C
Radiofrequentie/protocol 2,4GHz / Dynastream ANT + Sport draadloos 

communicatieprotocol
2,4GHz / Dynastream ANT + Sport draadloos 
communicatieprotocol

Opmerking: De nauwkeurigheid kan teruglopen door een slecht sensorcontact, elektrische interferentie, en de afstand 
tussen ontvanger en zender. 




